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(рекомендуемое)
Перечень мероприятий по ПБиОТ, включаемых в организационно-технологическую документацию.

1 Организационные мероприятия:
1.1 Составление единого перечня опасностей, вредных и (или) опасных производственных факторов, включающего:
а) перечень опасностей, присутствующих на территории, но не связанных с характером выполняемых работ (составляется, на основании карты оценки профессиональных рисков для работника подрядной организации, приведенной в приложении Ж);
б) перечень опасностей, возникающих в результате производства работ (оказания услуги) и оценка уровней профессиональных рисков для здоровья работников от этих опасностей с учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний.
Для опасностей оцененных с высоким уровнем риска для здоровья работников, должны быть разработаны и указаны в организационно-технологической документации мероприятия, которые включаются в акт-допуск, наряд-допуск.
1.2 План мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.
При выполнении работ в действующих подразделениях предприятия осуществляется ознакомление работников подрядной организации с планом ликвидации аварий, разработанном в подразделение, на территории которого выполняются работы при проведении инструктажа, в соответствии с п.7.14 данного СТО.
1.3 Информация о наличии, месторасположении и режиме работы, имеющихся на территории здравпунктов.
1.4 Схема подключения потребителей к энергоносителям (электроэнергия, кислород, газ. Вода, пар, сжатый воздух другие) на территории заказчика, согласованная с руководителем СГЭ, курирующим данный объект.
2 Технические мероприятия (в зависимости от характера выполняемых работ):
2.1 Установка на время выполнения работ в соответствии с проектной и организационно-технологической документацией предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений), в том числе для производственного оборудования, в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты.
2.2 Определение:
- границ опасных зон на время выполнения работ по действию опасных факторов на территории;
- рабочих мест, на которых работы выполняются по наряду-допуску;
- мест установки защитных ограждений и знаков безопасности.
2.3 Нанесение (на время выполнения работ и удаление после окончания работ) на производственное оборудование, органы управления и контроля, элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности, а также наименование и принадлежность оборудования.
2.4 Установка на время выполнения работ предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты паровых, водяных, газовых, кислотных, щелочных, расплавных и других производственных коммуникаций, оборудования и сооружений.
2.5 Принятие мер по снижению уровня воздействия, в том числе за счет изменения графика работ, или устранение влияния вредных производственных факторов на работников на их рабочих местах.
2.6 При необходимости установка новых и реконструкция имеющихся на территории средств коллективной защиты, отопительных и вентиляционных систем, систем кондиционирования, тепловых и воздушных завес с целью обеспечения нормативных требований охраны труда по микроклимату и чистоты воздушной среды на рабочих местах.
2.7 Обеспечение естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в служебных и бытовых помещениях, местах прохода по территории работников.
2.8 Организация уборки территории и производственных помещений, своевременного удаления и обезвреживания отходов производства, являющихся источниками опасных и вредных производственных факторов, очистки воздуховодов и вентиляционных установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей.
2.9 Устройство тротуаров, переходов, галерей, в том числе временных на время проведения работ, а также изменение маршрутов движения транспорта на территории в целях обеспечения безопасности работников.
3 Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (при необходимости):
3.1 Определение мест хранения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), особенностей их использования (при наличии) и мест утилизации работниками одноразовых СИЗ на территории, СИЗ от поражения электрическим током (при выполнении работ в условиях повышенной опасности поражения электрическим током), дежурных СИЗ, предусмотренных правилами и нормами охраны труда для выполнения конкретных видов работ.
3.2 Определение мест хранения, особенностей использования (при наличии) и мест утилизации работниками смывающих и дерматологических средств индивидуальной защиты.
4 При разработке организационно-технологической документации на строительное производство дополнительно необходимо учитывать следующие требования:
4.1 В перечень факторов, возникающих в результате строительного производства работ (оказания услуги) составляемого в соответствии с п.1.1 данного приложения следует отнести: 
А) опасные зоны с постоянным присутствием опасных производственных факторов в строительном производстве:
- места на расстоянии ближе 2 м от неизолированных токоведущих частей электроустановок;
-  места на расстоянии ближе 2 м от неогражденных (отсутствие защитных ограждений) перепадов по высоте 1,8 м и более либо при высоте защитных ограждений менее 1,1 м.
Б) опасные зоны с возможным воздействием опасных производственных факторов:
- участки территории строящегося здания (сооружения);
- этажи (ярусы) зданий и сооружений, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования;
- зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов;
- места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.
4.2 На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон с возможным воздействием опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.
4.3 В организационно-технологической документации на строительное производство должны быть определены: 
- устройства, предназначенные для организации рабочих мест при производстве строительно-монтажных работ на высоте, предназначенные для выполнения данного вида работ или отдельной операции;
- пути и средства подъема работников на рабочие места при строительстве зданий и сооружений выше 5 этажей с установкой пассажирских подъемников и (или) лифтов;
- грузозахватные приспособления, позволяющие осуществлять дистанционную расстроповку длинномерных и крупногабаритных строительных конструкций.
4.4 В целях предупреждения падения с высоты перемещаемых краном строительных конструкций, изделий, материалов, а также потери их устойчивости в процессе монтажа или складирования в организационно-технологической документации на строительное производство должны быть определены: 
- средства контейнеризации или тара для перемещения штучных или сыпучих материалов, а также бетона или раствора с учетом характера и массы перемещаемого груза и удобства подачи его к месту работ;
- грузозахватные приспособления (грузовые стропы, траверсы и монтажные захваты), соответствующие массе и габаритам перемещаемого груза, условиям строповки и монтажа;
- способы строповки, обеспечивающие подачу элементов конструкций при складировании и монтаже в соответствии с проектными решениями;
- приспособления (пирамиды, кассеты), обеспечивающие устойчивое хранение элементов строительных конструкций;
- порядок и способы складирования строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;
- способы временного и окончательного закрепления конструкций;
-  способы удаления отходов строительных материалов и мусора;
-  защитные устройства (защитные улавливающие сетки, защитные перекрытия, козырьки или другие) при необходимости.
